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1. Основные технические данные шкафа
Основные технические данные шкафа
	Основные технические данные шкафа

	Номинальное линейное/фазное напряжение Uном переменного тока, В
	Номинальный ток Iном, А
	Номинальное напряжение источника оперативного питания, В
	Дата выпуска
	Заводской номер

	100
	-
	220
	2011
	

	Заводской номер терминала
	

	Версия ПО
	


Место установки шкафа

	Название подстанции
	

	Название объекта
	

	Причина выдачи уставок
	

	Номер панели в ОПУ
	


Основные параметры

	Коэффициенты трансформации
	Трансформатора напряжения НН АТ1
	10000/100

	
	Трансформатора напряжения НН АТ2
	10000/100


2. Внешний осмотр шкафа
После установки шкафа в назначенное место в ОПУ проводятся следующие работы: 
	Вид работ
	Отметка о выполнении

	Проверка отсутствия повреждений защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий.
	(

	Проверка отсутствия повреждений конструкции шкафа.
	(

	Проверка отсутствия коррозии, подтеков или иных признаков нарушений условий хранения и транспортировки.
	(

	Проверка отсутствия следов копоти, оплавления изоляции проводов или элементов конструкции терминала и шкафа.
	(

	Проверка наличия крепежа во всех местах, предусмотренных конструкцией, и отсутствия его повреждений.
	(

	Проверка отсутствия видимых повреждения переключателей, БИ, промежуточных реле и других элементов шкафа.
	(

	Проверка отсутствия повреждений изоляции в виде надрезов, разрывов.
	(

	Проверка наличия и целостности всех цепей заземления, надежность их крепления.
	(

	Проверка функционирование запирающихся устройств, ограничителей и других подобных элементов.
	(

	Проверка надежности крепления проводов и протяжки винтовых соединений.
	(

	Проверка наличия всех заводские перемычек (согласно монтажной схеме).
	(

	Проверка мест установки перемычек в БИ и надежности их крепления.
	(

	Проверка заземления шкафа через заводской заземляющий жгут непосредственно к контуру заземления.
	(


Итоги проверки: Замечаний не выявлено
3. Проверка сопротивления электрической изоляции шкафа
Проверка сопротивления изоляции производится в соответствии с ГОСТ-Р51321.1-2000 в холодном состоянии шкафа в следующей последовательности:

· снято оперативное питание шкафа;

· установлены крышки испытательных блоков;

· оперативные переключатели установлены в следующие положения:

	№ п/п
	Переключатель
	Положение

	1. 
	Режим работы терминала (SA1)
	«Вывод»

	2. 
	Пуск ПЖТ1 АТ1 (SA2)
	«Ввод»

	3. 
	Пуск ПЖТ2 АТ1 (SA3)
	«Ввод»

	4. 
	Пуск ПЖТ3 АТ1 (SA4)
	«Ввод»

	5. 
	Пуск ПЖТ4 АТ1 (SA5)
	«Ввод»

	6. 
	Пуск ПЖТ5 АТ1 (SA6)
	«Ввод»

	7. 
	Пуск ПЖТ6 АТ1 (SA7)
	«Ввод»

	8. 
	Пуск ПЖТ7 АТ1 (SA8)
	«Ввод»

	9. 
	Пуск ПЖТ8 АТ1 (SA9)
	«Ввод»

	10. 
	Пуск ПЖТ9 АТ1 (SA10)
	«Ввод»

	11. 
	Пуск ПЖТ10 АТ1 (SA11)
	«Ввод»

	12. 
	Пуск ПЖТ11 АТ1 (SA12)
	«Ввод»

	№ п/п
	Переключатель
	Положение

	13. 
	Пуск ПЖТ12 АТ1 (SA13)
	«Ввод»

	14. 
	Вывод ПЖТ АТ1 (SA14)
	«Вывод»

	15. 
	Деблокировка ПЖТ (SA15)
	«Ввод»

	16. 
	Останов ПЖТ (SA16)
	«Ввод»

	17. 
	Выбор основного насоса (SA17)
	«Насос 1»

	18. 
	Пуск насоса 1 (SA18)
	«Ввод»

	19. 
	Пуск насоса 2 (SA19)
	«Ввод»

	20. 
	Пуск ПЖТ1 АТ2 (SA20)
	«Ввод»

	21. 
	Пуск ПЖТ2 АТ2 (SA21)
	«Ввод»

	22. 
	Пуск ПЖТ3 АТ2 (SA22)
	«Ввод»

	23. 
	Пуск ПЖТ4 АТ2 (SA23)
	«Ввод»

	24. 
	Пуск ПЖТ5 АТ2 (SA24)
	«Ввод»

	25. 
	Пуск ПЖТ6 АТ2 (SA25)
	«Ввод»

	26. 
	Пуск ПЖТ7 АТ2 (SA26)
	«Ввод»

	27. 
	Пуск ПЖТ8 АТ2 (SA27)
	«Ввод»

	28. 
	Пуск ПЖТ9 АТ2 (SA28)
	«Ввод»

	29. 
	Пуск ПЖТ10 АТ2 (SA29)
	«Ввод»

	30. 
	Пуск ПЖТ11 АТ2 (SA30)
	«Ввод»

	31. 
	Пуск ПЖТ12 АТ2 (SA31)
	«Ввод»

	32. 
	Вывод ПЖТ АТ2 (SA32)
	«Вывод»


Временными перемычками соединить цепи:
· переменного напряжения НН АТ1 (01Х1-01Х6);
· переменного напряжения НН АТ2 (01Х9-01Х14);

· оперативного тока (01Х40, 01Х41, 01Х43, 01Х44, 01Х46-01Х50, 01Х51- 01Х53, 01Х54-01Х97, 01Х106-01Х109);

· выходные (01X110-01X111, 01X112-01X172, 01X174-01X245);

· сигнализации (01X250- 01X262)

Необходимо измерить сопротивление изоляции между цепями, соединенными между собой и корпусом, а также между каждой цепью и оставшимися соединенными между собой цепями. Измерения производятся с помощью мегомметра на напряжение 1000 В. При всех видах измерений сопротивление собранных цепей должно быть не менее 10 МОм.

Временные перемычки должны быть удалены и все цепи, подходящие к клеммнику шкафа восстановлены.

Итоги проверки: Замечаний не выявлено.

4. Проверка на соответствие проекту и правильности привязки

Ознакомиться с проектной документацией шкафа, определить функции, которые по проекту должны выполнять устройства шкафа. После ознакомления провести следующие работы:

	Вид работ
	Отметка о выполнении

	Проверка правильности привязки по проекту на соответствие принципиальной схеме шкафа.
	(

	При необходимости – внесение изменений в схему шкафа и в файл уставок.
	(

	Проверка соответствия монтажа кабелей вторичной коммутации,  запланированных проектом – схеме клеммных соединений шкафа. Проверка надежности крепления кабелей и заземления их экранов.
	(

	Уточнить напряжение оперативного постоянного тока, а так же диапазон его отклонения от номинального (на предмет соответствия диапазону, указанному в РЭ защиты).
	(


5. Включение шкафа, настройка связи и ввод рабочих уставок

Перед включением автоматического выключателя SF1 «Питание терминала» в шкафу ПЖТ замерить на клеммах шкафа 01X40 – 01X43 полярность оперативного тока и его уровень. Переключатель SA1 «Режим работы терминала» установить в положение «Вывод».
После включения автоматического выключателя SF1 – терминал запускается в работу и загорается светодиод «Питание» на лицевой панели терминала, а через время не более 15 секунд загорается светодиод «Вывод» и на дисплее высветится текущее время и дата. 
Связь с терминалом осуществляется через интерфейс связи (RS485/USB), установленного на лицевой стороне шкафа и с помощью специального кабеля соединяется с персональным компьютером (ПК). Настройка сервисного ПО, параметров соединения и организация связи описаны в документе «Инструкция по настройке сервисного ПО». 

С использованием программы для конфигурирования и задания уставок PSE ввести рабочие уставки АПЖТ согласно утверждённому бланку уставок.
Проверить возможность считывания информации и активации группы уставок с использованием дисплея и клавиатуры терминала.
6. Проверка внешних цепей, подключенных к терминалу автоматики пожаротушения
6.1. Проверка правильности монтажа входных цепей.
Проверка осуществляется путём замыкания контактов на шкафах и устройствах, которые действуют на шкаф АПЖТ с контролем цепи по дисплею терминала. Для большего удобства рекомендуется перейти в режим отладки (см. инструкцию «Программа диагностики и проверки терминала защиты типа «Бреслер») и контролировать прохождение внешних сигналов до терминала защиты по дисплею в пунктах «БП» и «Входные сигналы»

	№ Входа
	Клеммы
	Наименование

входа
	Действие

	1
	01X54
	Пуск ПЖТ1 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ1 АТ1 при переводе ключа SA2 в положение «Ввод»

	2
	01X55
	Пуск ПЖТ2 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ2 АТ1 при переводе ключа SA3 в положение «Ввод»

	3
	01X56
	Пуск ПЖТ3 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ3 АТ1 при переводе ключа SA4 в положение «Ввод»

	4
	01X57
	Пуск ПЖТ4 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ4 АТ1 при переводе ключа SA5 в положение «Ввод»

	5
	01X58
	Пуск ПЖТ5 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ5 АТ1 при переводе ключа SA6 в положение «Ввод»

	6
	01X59
	Пуск ПЖТ6 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ6 АТ1 при переводе ключа SA7 в положение «Ввод»

	7
	01X60
	Пуск ПЖТ7 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ7 АТ1 при переводе ключа SA8 в положение «Ввод»

	8
	01X61
	Пуск ПЖТ8 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ8 АТ1 при переводе ключа SA9 в положение «Ввод»

	9
	01X62
	Пуск ПЖТ9 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ9 АТ1 при переводе ключа SA10 в положение «Ввод»

	10
	01X63
	Пуск ПЖТ10 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ10 АТ1 при переводе ключа SA11 в положение «Ввод»

	11
	01X64
	Пуск ПЖТ11 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ11 АТ1 при переводе ключа SA12 в положение «Ввод»

	12
	01X65
	Пуск ПЖТ12 АТ1
	Прием сигнала на пуск ПЖТ12 АТ1 при переводе ключа SA13 в положение «Ввод»

	13
	
	Пуск ПЖТ13 АТ1
	Пуск пожаротушения от кнопки SB4 «Ручной пуск ПЖТ АТ1»

	14
	01X66
	Пуск ПЖТ1 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ1 АТ2 при переводе ключа SA20 в положение «Ввод»

	15
	01X67
	Пуск ПЖТ2 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ2 АТ2 при переводе ключа SA21 в положение «Ввод»

	16
	01X68
	Пуск ПЖТ3 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ3 АТ2 при переводе ключа SA22 в положение «Ввод»

	17
	01X69
	Пуск ПЖТ4 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ4 АТ2 при переводе ключа SA23 в положение «Ввод»

	18
	01X70
	Пуск ПЖТ5 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ5 АТ2 при переводе ключа SA24 в положение «Ввод»

	19
	01X71
	Пуск ПЖТ6 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ6 АТ2 при переводе ключа SA25 в положение «Ввод»

	20
	01X72
	Пуск ПЖТ7 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ7 АТ2 при переводе ключа SA26 в положение «Ввод»

	21
	01X73
	Пуск ПЖТ8 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ8 АТ2 при переводе ключа SA27 в положение «Ввод»

	22
	01X74
	Пуск ПЖТ9 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ9 АТ2 при переводе ключа SA28 в положение «Ввод»

	23
	01X75
	Пуск ПЖТ10 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ10 АТ2 при переводе ключа SA29 в положение «Ввод»

	24
	01X76
	Пуск ПЖТ11 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ11 АТ2 при переводе ключа SA30 в положение «Ввод»

	25
	01X77
	Пуск ПЖТ12 АТ2
	Прием сигнала на пуск ПЖТ12 АТ2 при переводе ключа SA31 в положение «Ввод»

	26
	
	Пуск ПЖТ13 АТ2
	Пуск пожаротушения от кнопки SB5 «Ручной пуск ПЖТ АТ2»

	27
	01X80
	Внеш. блк ПЖТ
	Прием сигнала блокировки пожаротушения АТ1, АТ2

	28
	01X81
	Низк. давл. в сухотр. АТ1
	Прием сигнала от датчика давления в сухотрубах АТ1

	29
	01X82
	Задвижка АТ1 открыта
	Прием сигнала об открытой задвижке АТ1

	30
	01X83
	Низкое давление в насосной
	Прием сигнала от датчика давления в насосной

	31
	01X84
	Минимальный уровень воды
	Прием сигнала о минимальном уровне воды в резервуаре

	32
	01X85
	Аварийный уровень воды
	Прием сигнала об аварийном уровне воды в резервуаре

	33
	01X86
	Нет U на насосе1
	Прием сигнала об отсутствии напряжения на первом насосе

	34
	01X87
	Нет U на насосе2
	Прием сигнала об отсутствии напряжения на втором насосе

	35
	01X88
	Нет U на ОК АТ1
	Прием сигнала об отсутствии напряжения на отсечном клапане АТ1

	36
	01X89
	Нет U на задв АТ1
	Прием сигнала об отсутствии напряжения на задвижке АТ1

	37
	01X90
	Низк. давл. в сухотр. АТ2
	Прием сигнала от датчика давления в сухотрубах АТ2

	38
	01X91
	Нет U на ОК АТ2
	Прием сигнала об отсутствии напряжения на отсечном клапане АТ2

	39
	01X92
	Задвижка АТ2 открыта
	Прием сигнала об открытой задвижке АТ2

	40
	01X93
	Нет U на задв АТ2
	Прием сигнала об отсутствии напряжения на задвижке АТ2

	41
	
	Насос 1 основной
	Перевод ключа SA17 в положение «Насос 1»

	42
	
	Насос 2 основной
	Перевод ключа SA17 в положение «Насос 2»

	43
	
	Вывод ПЖТ АТ1
	Перевод ключа SA14 в положение «Вывод»

	44
	
	Деблокировка ПЖТ
	Перевод ключа SA15 в положение «Ввод»

	45
	
	Опер. останов ПЖТ
	Перевод ключа SA16 в положение «Ввод»

	46
	
	Вывод ПЖТ АТ2
	Перевод ключа SA32 в положение «Вывод»

	47
	
	Вывод терминала
	Перевод ключа SA1 в положение «Вывод»

	48
	
	Тест терминала
	Перевод ключа SA1 в положение «Тест»

	49
	
	Опроб. насоса1
	Нажатие кнопки SB2

	50
	
	Опроб. насоса2
	Нажатие кнопки SB3

	51
	
	Контроль питания
	

	52
	
	Съем сигн
	Нажатие кнопки SB1

	53
	01X78
	Нет U на АТ1
	Прием сигнала об отсутствии напряжения на АТ1

	54
	01X79
	Нет U на АТ2
	Прием сигнала об отсутствии напряжения на АТ2

	55
	01X96
	Резерв
	

	56
	01X97
	Резерв
	


6.2. Проверка правильности монтажа выходных цепей.
Проверка осуществляется путём замыкания контактов в шкафу ПЖТ которые действуют на другие шкафы и устройства с контролем замыкания цепи, свечение ламп, срабатывания промреле. Для осуществления  замыкания выходных реле перейти в режим отладки (см. инструкцию «Программа диагностики и проверки терминала защиты типа «Бреслер») и замыкать выбранные реле при помощи кнопок навигации в пунктах «БП» и «Выходные реле».

	№ Реле
	Клеммы
	Наименование

реле
	Действие

	1
	«+»01X254
«+»01X256

«+»01X258

Лампа HL1
Реле KL17 
	Работа
	Снять питание с терминала

	2
	01X162-01X226
	Мин. уровень воды (сигн)
	

	3
	01X163-01X227
	Авар. уровень воды (сигн)
	

	4
	01X164-01X228
	Нет U на насосе1 (сигн)
	

	5
	01X165-01X229
	Нет U на насосе2 (сигн)
	

	6
	01X166-01X230
	Нет U на ОК АТ1 (сигн)
	

	7
	01X167-01X231
	Нет U на задв АТ1 (сигн)
	

	8
	01X110-01X111
	Контрольный выход
	

	9
	Реле KL1
01X128-01X192
01X129-01X193
	Закрытие сливных клапанов АТ1
	Подать плюс на клемму 01X78

	10
	Реле KL2
01X130-01X194

01X131-01X195
	Закрытие сливных клапанов АТ1
	Подать плюс на клемму 01X78

	11
	Реле KL3
01X132-01X196

01X133-01X197
	Открытие задвижки АТ1
	Подать плюс на клемму 01X78

	12
	Реле KL4
01X134-01X198
01X135-01X199
	Открытие задвижки АТ1
	Подать плюс на клемму 01X78

	13
	Реле KL5
01X136-01X200

01X137-01X201
	Закрытие ОК АТ1
	

	14
	Реле KL6
01X138-01X202

01X139-01X203
	Закрытие ОК АТ1
	

	15
	Реле KL7
01X114-01X178

01X122-01X186
	ИМП Вкл. насоса1
	Подать плюс на клемму 01X78 (01X79), перевести ключ SA18 в положение «Ввод»

	16
	Реле KL8
01X123-01X187

01X124-01X188
	ИМП Вкл. насоса1
	Подать плюс на клемму 01X78 (01X79), перевести ключ SA18 в положение «Ввод»

	17
	Реле KL9
01X118-01X182

01X125-01X189
	ИМП Вкл. насоса2
	Подать плюс на клемму 01X78 (01X79), перевести ключ SA19 в положение «Ввод»

	18
	Реле KL10
01X126-01X190

01X127-01X191
	ИМП Вкл. насоса2
	Подать плюс на клемму 01X78 (01X79), перевести ключ SA19 в положение «Ввод»

	19
	Реле KL11
01X116-01X180

01X140-01X204
	Останов насосов
	

	20
	Реле KL12
01X120-01X184

01X141-01X205
	Останов насосов
	

	21
	Реле KL13
01X142-01X206

01X143-01X207
	Закрытие задвижек АТ1, АТ2
	

	22
	Реле KL14
01X144-01X208

01X145-01X209
	Закрытие задвижек АТ1, АТ2
	

	23
	Реле KL15
01X146-01X210
01X147-01X211
	Открытие сливных клапанов АТ1, АТ2
	

	24
	Реле KL16
01X148-01X212

01X149-01X213
	Открытие сливных клапанов АТ1, АТ2
	

	25
	Лампа HL5
	Вывод ПЖТ АТ1
	

	26
	Лампа HL6
	Вывод ПЖТ АТ2
	

	27
	«+»01X254
	К табло АПЖТ
	

	28
	«+»01X258
	Звук. сигнализация
	

	29
	Лампа HL4
	Авар. уровень воды
	

	30
	Лампа HL3
	Вывод (к.л.)
	Перевод ключа SA1 в положение «Тест»

	31
	«+»01X255
Лампа HL2
	Срабатывание (к.л.)
	

	32
	«+»01X256
Лампа HL1
	Неисправность (к.л.)
	Откинуть провод с разъема XT3:17

	33
	Реле KL20

01X150-01X214

01X151-01X215
	Закрытие сливных клапанов АТ2
	Подать плюс на клемму 01X79

	34
	Реле KL21

01X152-01X216

01X153-01X217
	Закрытие сливных клапанов АТ2
	Подать плюс на клемму 01X79

	35
	Реле KL22

01X154-01X218
01X155-01X219
	Открытие задвижки АТ2
	Подать плюс на клемму 01X79

	36
	Реле KL23

01X156-01X220
01X157-01X221
	Открытие задвижки АТ2
	Подать плюс на клемму 01X79

	37
	Реле KL24

01X158-01X222

01X159-01X223
	Закрытие ОК АТ2
	

	38
	Реле KL25

01X160-01X224

01X161-01X225
	Закрытие ОК АТ2
	

	39
	01X112-01X174
	Блок. смеж. ПЖТ
	

	40
	01X112-01X175
	Блок. смеж. ПЖТ
	

	41
	01X113-01X176
	Нет U на ОК АТ2 (сигн)
	

	42
	01X113-01X177
	Нет U на задв АТ2 (сигн)
	

	43
	01X168-01X232
	Резерв
	

	44
	01X168-01X233
	Резерв
	

	45
	01X169-01X234
	Резерв
	

	46
	01X169-01X235
	Резерв
	

	47
	01X170-01X236
	Резерв
	

	48
	01X170-01X237
	Резерв
	

	49
	01X171-01X238
	Резерв
	

	50
	01X171-01X239
	Резерв
	

	51
	01X172-01X240
	Резерв
	

	52
	01X172-01X241
	Резерв
	

	53
	01X172-01X242
	Резерв
	

	54
	01X172-01X243
	Резерв
	

	55
	01X172-01X244
	Резерв
	

	56
	01X172-01X245
	Резерв
	


Итоги проверки: Замечаний не выявлено
7. Проверка правильности отображения аналоговых величин

Проверка правильности отображения входных величин производится подачей напряжения от ИК РЕТОМ через клеммные зажимы. Правильность отображения аналоговых величин проверялась по показаниям ЖК-дисплея терминала в меню «Текущий режим/Аналоговые входы/Вторичные».
7.1. Проверка точности измерения напряжения «звезды»

	Показания эталонного прибора, В
	Показания терминала, В

	
	UАВ, НН АТ1
	UВС, НН АТ1
	UАВ, НН АТ2
	UВС, НН АТ2

	100,0
	
	
	
	


Итоги проверки: Замечаний не выявлено
8. Проверка работы автоматики пожаротушения
Для примера – проверка ИО проводится с использованием ИК «РЕТОМ–41 (51, 61)». Для фиксации срабатывания ИО дискретный вход ИК «РЕТОМ» соединить с контактами реле «Контрольный выход» на клеммнике (01X110-01X111) шкафа.
Должно быть исключено действие защиты на другие устройства, для чего переключатель SA1 «Режим работы терминала» установить в положение «Вывод».
8.1. Проверка программных таймеров автоматики 
8.1.1. Проверка длительности команды закрытия сливных клапанов АТ1 (DT3)
На время проверки переключатель SA14 «Пожаротушение АТ1» устанавливается в положение «Ввод». На клемму 01X78 подается плюс оперативного питания.
Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), зажимается кнопка SB4 «Пуск ПЖТ АТ1».
Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн., мс

	Закрытие сливных клапанов АТ1
	ЗакрСлКлап
	37
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.2. Проверка выдержки времени на формирование команды открытия задвижки АТ1 (DT4)
На время проверки переключатели SA14 «Пожаротушение АТ1», SA2 «Пуск ПЖТ1 АТ1» устанавливаются в положение «Ввод». На клемму 01X78 подается плюс оперативного питания.
На клемму 01X54 («Пуск ПЖТ 1 АТ1») заводится «плюс» оперативного питания через выходной контакт ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 
	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время задержки, мс

	Открытие задвижки АТ1
	ОткрЗадв
	40
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.3. Проверка длительности команды на открытие задвижки АТ1 (DT5)

На время проверки переключатель SA14 «Пожаротушение АТ1» устанавливается в положение «Ввод». На клемму 01X78 подается плюс оперативного питания.
Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), зажимается кнопка SB4 «Пуск ПЖТ АТ1».

Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн, мс

	Открытие задвижки АТ1
	ОткрЗадв
	40
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.4. Проверка длительности команды на закрытие отсечного клапана АТ1 (DT6)

На время проверки переключатель SA14 «Пожаротушение АТ1» устанавливается в положение 
Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), зажимается кнопка SB4 «Пуск ПЖТ АТ1».

Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн, мс

	Закрытие ОК
	ЗакрОК
	56
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.5. Проверка выдержки времени на формирование команды останова ПЖТ (DT7)
На время проверки переключатель SA16 «Останов ПЖТ» устанавливается в положение «Вывод», а его контакты 1-2 шунтируются выходным контактом ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время задержки, мс

	Останов ПЖТ
	ОстановПЖТ
	21
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.6. Проверка выдержки времени на формирование сигнала аварийного уровня воды в резервуаре (DT8)
На клемму 01X85 («Авар. уровень воды») заводится «плюс» оперативного питания через выходной контакт ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время задержки, мс

	Авар. уровень воды (сигн)
	Авар_уров
	68
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.7. Проверка длительности команды на включение насоса 1 (DT9)

На время проверки переключатели SA14 «Пожаротушение АТ1» и SA32 «Пожаротушение АТ2» устанавливаются в положение «Ввод», SA17 «Выбор основного насоса» - «Насос1». На клемму 01X78 (01X79) подается плюс оперативного питания.
Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), зажимается кнопка SB4 «Пуск ПЖТ АТ1» (SB5 «Пуск ПЖТ АТ2»).
Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн, мс

	ИМП Вкл насоса 1
	ВклНасос1
	27
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.8. Проверка выдержки времени на формирование команды опробования насоса 1 (DT10)
На время проверки переключатели SA14 «Пожаротушение АТ1» и SA32 «Пожаротушение АТ2», SA17 «Выбор основного насоса» - «Насос1». На клемму 01X78 (01X79) подается плюс оперативного питания.
Контакты 1-2 кнопки SB2 «Опроб. насоса 1» шунтируются выходным контактом ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время задержки, мс

	ИМП Вкл насоса 1
	ВклНасос1
	27
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.9. Проверка длительности команды на включение насоса 2 (DT11)

На время проверки переключатели SA14 «Пожаротушение АТ1» и SA32 «Пожаротушение АТ2» устанавливаются в положение «Ввод», SA17 «Выбор основного насоса» - «Насос2». На клемму 01X78 (01X79) подается плюс оперативного питания.
Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), зажимается кнопка SB4 «Пуск ПЖТ АТ1» (SB5 «Пуск ПЖТ АТ2»).
Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн, мс

	ИМП Вкл насоса 2
	ВклНасос2
	28
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.10. Проверка выдержки времени на формирование команды опробования насоса 2 (DT12)
На время проверки переключатели SA14 «Пожаротушение АТ1» и SA32 «Пожаротушение АТ2» устанавливаются в положение «Ввод», SA17 «Выбор основного насоса» - «Насос2». На клемму 01X78 (01X79) подается плюс оперативного питания.
Контакты 1-2 кнопки SB3 «Опроб. насоса 2» шунтируются выходным контактом ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время задержки, мс

	ИМП Вкл насоса 2
	ВклНасос2
	28
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.11. Проверка выдержки времени на формирование сигнала о неисправности ключа выбора основного насоса (DT13)
На время проверки переключатель SA17 «Выбор основного насоса» устанавливается в положение -  «Насос1». 

Контакты 1-2 переключателя SA17 шунтируются выходным контактом ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время задержки, мс

	Неисправность ключа выбора основного насоса
	НеиспКлН
	53
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.12. Проверка выдержки времени на формирования команды на включение резервного насоса (DT14)
На время проверки переключатели SA14 «Пожаротушение АТ1» (SA32 «Пожаротушение АТ2»), SA2 «Пуск ПЖТ1 АТ1» (SA20 «Пуск ПЖТ1 АТ2») устанавливаются в положение «Ввод». На клемму 01X83 («Низкое давление в насосной») подается плюс оперативного питания.
На клемму 01X54 «Пуск ПЖТ 1 АТ1» (01X66 «Пуск ПЖТ 1 АТ2») заводится «плюс» оперативного питания через выходной контакт ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, с
	Время задержки, с

	Вкл. рез. насоса
	ВклРезНас
	35
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.13. Проверка выдержки времени формирования сигнала о низком давлении в насосной (DT15)
На клемму 01X83 («Низк. давление в насосной») заводится «плюс» оперативного питания через выходной контакт ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время задержки, мс

	Низкое давление
	НизкДавлНас
	25
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.14. Проверка допустимого времени подготовки схемы пожаротушения (DT16)

На время проверки переключатели SA14 «Пожаротушение АТ1» (SA32 «Пожаротушение АТ2»), SA2 «Пуск ПЖТ1 АТ1» (SA20 «Пуск ПЖТ1 АТ2») устанавливаются в положение «Ввод». На клеммы 01Х78 (01Х79) подается плюс оперативного питания.
На клемму 01X54 «Пуск ПЖТ1 АТ1» (01X66 «Пуск ПЖТ 1 АТ2») заводится «плюс» оперативного питания через выходной контакт ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, с
	Время задержки, с

	Останов насосов
	ОстНасос
	29
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.15. Проверка времени работы системы пожаротушения (DT17)

На время проверки переключатели SA14 «Пожаротушение АТ1» (SA32 «Пожаротушение АТ2»), SA2 «Пуск ПЖТ1 АТ1» (SA20 «Пуск ПЖТ1 АТ2») устанавливаются в положение «Ввод». На клемму 01Х78 (01Х79) подается плюс оперативного питания.
На клемму 01X54 «Пуск ПЖТ1 АТ1» (01X66 «Пуск ПЖТ 1 АТ2») заводится «плюс» оперативного питания через выходной контакт ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, с
	Время задержки, с

	Останов насосов
	ОстНасос
	29
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.16. Проверка длительности команды останова насосов (DT18)

Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), ключ SA16 «Останов ПЖТ» устанавливается в положение «Ввод».

Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн, мс

	Останов насосов
	ОстНасос
	29
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.17. Проверка длительности команды закрытия задвижек (DT19)

Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), ключ SA16 «Останов ПЖТ» устанавливается в положение «Ввод».

Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн, мс

	Закрытие задвижки
	ЗакрЗадв
	41
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.18. Проверка длительности команды открытия сливных клапанов (DT20)

Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), ключ SA16 «Останов ПЖТ» устанавливается в положение «Ввод».

Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн, мс

	Открытие сливных клапанов
	ОткрСлКлап
	38
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.19. Проверка длительности команды закрытия сливных клапанов АТ2 (DT21)

На время проверки переключатель SA32 «Пожаротушение АТ2» устанавливается в положение «Ввод». На клемму 01X79 подается плюс оперативного питания.
Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), зажимается кнопка SB5 «Пуск ПЖТ АТ2».

Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн., мс

	Закрытие сливных клапанов АТ1
	ЗакрСлКлап2
	91
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.20. Проверка выдержки времени на формирование команды открытия задвижки АТ2 (DT22)
На время проверки переключатели SA32 «Пожаротушение АТ2», SA20 «Пуск ПЖТ1 АТ2» устанавливаются в положение «Ввод». На клемму 01X78 подается плюс оперативного питания.
На клемму 01X66 («Пуск ПЖТ 1 АТ2») заводится «плюс» оперативного питания через выходной контакт ИК «РЕТОМ».

Проверка производится в режиме «Ручное управление» – «Секундомер» –осуществляется настройка выходного контакта: «Тип» - «НО», «Твкл»-0с, «Тоткл»-10с, «Режим»-«От начала цикла».

Фиксируется время разомкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время задержки, мс

	Открытие задвижки АТ1
	ОткрЗадв2
	93
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
8.1.21. Проверка длительности команды на открытие задвижки АТ2 (DT5)

На время проверки переключатель SA32 «Пожаротушение АТ2» устанавливается в положение «Ввод». На клемму 01X79 подается плюс оперативного питания.
Проверка производится в режиме «Секундомер-регистратор» - осуществляется настройка: режим секундомера - «Длительность замкнутого состояния», время выдачи первого режима - 1 секунда, время второго – 10 секунд. В обоих режимах установить нулевые значения токов и напряжений. После запуска секундомера не раньше чем через 1 секунду (длительность первого режима), зажимается кнопка SB5 «Пуск ПЖТ АТ2».

Фиксируется время замкнутого состояния «Контрольного выхода». 

	Название ИО
	Идент. ИО
	Номер КВ
	Уставка, мс
	Время длительн, мс

	Открытие задвижки АТ1
	ОткрЗадв2
	93
	
	


Измеренное значение соответствуют требованиям ТУ.
9. Комплексная проверка шкафа автоматики пожаротушения
Перед началом проверки выставить оперативные ключи в положение в соответствии с таблицей:
	Наименование ключа
	Положение

	Режим работы терминала (SA1)
	Работа

	Пуск ПЖТ1 АТ1 (SA2)
	Ввод

	Пуск ПЖТ2 АТ1 (SA3)
	Ввод

	Пуск ПЖТ3 АТ1 (SA4)
	Ввод

	Пуск ПЖТ4 АТ1 (SA5)
	Ввод

	Пуск ПЖТ5 АТ1 (SA6)
	Ввод

	Пуск ПЖТ6 АТ1 (SA7)
	Ввод

	Пуск ПЖТ7 АТ1 (SA8)
	Ввод

	Пуск ПЖТ8 АТ1 (SA9)
	Ввод

	Пуск ПЖТ9 АТ1 (SA10)
	Ввод

	Пуск ПЖТ10 АТ1 (SA11)
	Ввод

	Пуск ПЖТ11 АТ1 (SA12)
	Ввод

	Пуск ПЖТ12 АТ1 (SA13)
	Ввод

	Пожаротушение АТ1 (SA14)
	Ввод

	Деблокировка ПЖТ (SA15)
	Вывод

	Останов ПЖТ (SA16)
	Вывод

	Выбор основного насоса (SA17)
	Насос 1

	Пуск насоса 1 (SA18)
	Вывод

	Пуск насоса 2 (SA19)
	Вывод

	Пуск ПЖТ1 АТ2 (SA20)
	Ввод

	Пуск ПЖТ2 АТ2 (SA21)
	Ввод

	Пуск ПЖТ3 АТ2 (SA22)
	Ввод

	Пуск ПЖТ4 АТ2 (SA23)
	Ввод

	Пуск ПЖТ5 АТ2 (SA24)
	Ввод

	Пуск ПЖТ6 АТ2 (SA25)
	Ввод

	Пуск ПЖТ7 АТ2 (SA26)
	Ввод

	Пуск ПЖТ8 АТ2 (SA27)
	Ввод

	Пуск ПЖТ9 АТ2 (SA28)
	Ввод

	Пуск ПЖТ10 АТ2 (SA29)
	Ввод

	Пуск ПЖТ11 АТ2 (SA30)
	Ввод

	Пуск ПЖТ12 АТ2 (SA31)
	Ввод

	Пожаротушение АТ2 (SA32)
	Ввод


9.2. Проверка пуска пожаротушения от выходных реле основных защит автотрансформатора АТ1 и датчиков обнаружения пожара
Проверка осуществляется поочередным замыканием выходных реле пуска автоматики пожаротушения в основных защитах автотрансформатора АТ1 и датчиков обнаружения пожара, а также от кнопки SB4 «Ручной пуск ПЖТ АТ1». Факт пуска пожаротушения контролируется по загоранию светодиода «Пуск ПЖТ АТ1».
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.3. Проверка пуска пожаротушения от выходных реле основных защит автотрансформатора АТ2 и датчиков обнаружения пожара
Проверка осуществляется поочередным замыканием выходных реле пуска автоматики пожаротушения в основных защитах автотрансформатора АТ2 и датчиков обнаружения пожара, а также от кнопки SB5 «Ручной пуск ПЖТ АТ2». Факт пуска пожаротушения контролируется по загоранию светодиода «Пуск ПЖТ АТ2».

Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.4. Контроль условий пуска пожаротушения АТ1
Работа схемы пожаротушения разрешается только после фиксации отключенного состояния автотрансформатора АТ1, критериями которого выступает входной сигнал отсутствия напряжения от основных защит АТ1 «Нет U на АТ1». Проверка осуществляется замыканием выходного реле контроля отсутствия напряжения на АТ в основных защитах АТ1. Факт наличия условий пуска пожаротушения контролируется по загоранию светодиода «Разреш ПЖТ АТ1».
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.5. Контроль условий пуска пожаротушения АТ2
Работа схемы пожаротушения разрешается только после фиксации отключенного состояния автотрансформатора АТ2, критериями которого выступает входной сигнал отсутствия напряжения от основных защит АТ2 «Нет U на АТ2». Проверка осуществляется замыканием выходного реле контроля отсутствия напряжения на АТ в основных защитах АТ2. Факт наличия условий пуска пожаротушения контролируется по загоранию светодиода «Разреш ПЖТ АТ2».
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.6. Проверка действия на блокировку пожаротушения АТ2
Проверка действия на блокировку пожаротушения АТ2 проводится нажатием на кнопку SB4 «Ручной пуск ПЖТ АТ1» при наличии условия пуска пожаротушения АТ1. 

Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.7. Проверка действия на блокировку пожаротушения АТ1

Проверка действия на блокировку пожаротушения АТ1 проводится нажатием на кнопку SB5 «Ручной пуск ПЖТ АТ2» при наличии условия пуска пожаротушения АТ2.

Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.8. Проверка действия на закрытие сливных клапанов АТ1
Проверка воздействия на закрытие сливных клапанов АТ1 проводится нажатием на кнопку SB4 «Ручной пуск ПЖТ АТ1» при наличии условия пуска пожаротушения АТ1. 
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.9. Проверка действия на закрытие сливных клапанов АТ2
Проверка воздействия на закрытие сливных клапанов АТ2 проводится нажатием на кнопку SB5 «Ручной пуск ПЖТ АТ2» при наличии условия пуска пожаротушения АТ2. 

Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.10. Проверка действия на открытие сливных клапанов АТ1, АТ2
Проверка воздействия на открытие сливных клапанов АТ1, АТ2 проводится замыканием выходного реле датчика аварийного уровня воды в резервуаре на время больше чем DT8.
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.11. Проверка действия на закрытие отсечного клапана АТ1
Проверка воздействия на закрытие отсечного клапана проводится нажатием на кнопку SB4 «Ручной пуск ПЖТ АТ1».

Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.12. Проверка действия на закрытие отсечного клапана АТ2
Проверка воздействия на закрытие отсечного клапана проводится нажатием на кнопку SB5 «Ручной пуск ПЖТ АТ2».

Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.13. Проверка действия на открытие задвижки АТ1
Проверка воздействия на открытие задвижки проводится нажатием на кнопку SB4 «Ручной пуск ПЖТ АТ1» при наличии условия пуска пожаротушения АТ1. Действие на открытие задвижки должно формироваться с задержкой по времени (DT4) относительно действия на закрытие сливных клапанов АТ1.
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.14. Проверка действия на открытие задвижки АТ2
Проверка воздействия на открытие задвижки проводится нажатием на кнопку SB5 «Ручной пуск ПЖТ АТ2» при наличии условия пуска пожаротушения АТ2. Действие на открытие задвижки должно формироваться с задержкой по времени (D22) относительно действия на закрытие сливных клапанов АТ2.
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.15. Проверка действия на закрытие задвижек 
Проверка воздействия на закрытие задвижек проводится замыканием выходного реле датчика аварийного уровня воды в резервуаре на время больше чем DT8.

Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.16. Проверка действия на включение насоса 1 от ПЖТ АТ1
На время проверки переключатель SA18 «Пуск насоса 1» устанавливается в положение «Ввод».
Проверка воздействия на включение насоса 1 проводится нажатием на кнопку SB4 «Ручной пуск ПЖТ АТ1» или на SB2 «Опробование насоса 1» при наличии условия пуска пожаротушения АТ1. 
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.
9.17. Проверка действия на останов работающего насоса 1
Производится включение насоса 1.
Проверка воздействия на останов насоса 1 проводится переводом переключателя SA16 «Останов ПЖТ» в положение «Ввод» на время больше чем DT7.
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.
9.18. Проверка действия на включение насоса 1 от ПЖТ АТ2
На время проверки переключатель SA18 «Пуск насоса 1» устанавливается в положение «Ввод».
Проверка воздействия на включение насоса 1 проводится нажатием на кнопку SB5 «Ручной пуск ПЖТ АТ2» или на SB2 «Опробование насоса 1» при наличии условия пуска пожаротушения АТ2. 
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.
9.19. Проверка действия на включение насоса 2 от ПЖТ АТ1
На время проверки переключатели SA17 «Выбор основного насоса» устанавливается в положение «Насос 2», а SA19 «Пуск насоса 2» в положение «Ввод».
Проверка воздействия на включение насоса 2 проводится нажатием на кнопку SB4 «Ручной пуск ПЖТ АТ1» или на SB3 «Опробование насоса 2» при наличии условия пуска пожаротушения АТ1. 
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.20. Проверка действия на останов работающего насоса 2
Производится включение насоса 2.
Проверка воздействия на останов насоса 2 проводится переводом переключателя SA16 «Останов ПЖТ» в положение «Ввод» на время больше чем DT7.
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.21. Проверка действия на включение насоса 2 от ПЖТ АТ2
На время проверки переключатели SA17 «Выбор основного насоса» устанавливается в положение «Насос 2», а SA19 «Пуск насоса 2» в положение «Ввод».
Проверка воздействия на включение насоса 2 проводится нажатием на кнопку SB5 «Ручной пуск ПЖТ АТ2» или на SB3 «Опробование насоса 2» при наличии условия пуска пожаротушения АТ2. 
Итоги проверки: Замечаний по работе нет.

9.22. Проверка цепей сигнализации
	Действие
	Результат

	Отключен автомат питания терминала
	Табло «АТ», «Неисправность» в ЦС, ШЗП, лампа HL1

	Срабатывание ПЖТ АТ1, АТ2
	Табло «АТ», «Срабатывание» в ЦС, ШЗП, лампа HL2

	Срабатывание датчика аварийного уровня воды в резервуаре на время больше чем DT8
	Табло «АТ», «Неисправность» в ЦС, ШЗП, лампа HL1 и HL4

	Вывод любого из ключей SA1, SА14, SA32
	HL3

	Вывод ПЖТ АТ1 (SA14)
	HL3, HL5

	Вывод ПЖТ АТ2 (SA32)
	HL3, HL6


Итоги проверки: Замечаний по работе нет
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