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1. Основные технические данные шкафа

	Основные технические данные шкафа

	Терминал
	Номинальное напряжение источника оперативного питания , В
	Дата выпуска
	Заводской номер

	
	220
	2010
	

	
	Заводской номер терминала
	Версия ПО

	ТОР 200-БЦС A1
	
	

	ТОР 200-БЦС A2
	
	


Место установки шкафа

	Название подстанции
	

	Название объекта
	

	Причина выдачи уставок
	

	Номер панели в ОПУ
	


2. Внешний осмотр шкафа

После установки шкафа в назначенное место в ОПУ проводятся следующие работы:
	Вид работ
	Отметка о выполнении

	Проверка отсутствия повреждений защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий.
	(

	Проверка отсутствия повреждений конструкции шкафа.
	(

	Проверка отсутствия коррозии, подтеков или иных признаков нарушений условий хранения и транспортировки.
	(

	Проверка отсутствия следов копоти, оплавления изоляции проводов или элементов конструкции терминала и шкафа.
	(

	Проверка наличия крепежа во всех местах, предусмотренных конструкцией, и отсутствия его повреждений.
	(

	Проверка отсутствия видимых повреждения переключателей, БИ, промежуточных реле и других элементов шкафа.
	(

	Проверка отсутствия повреждений изоляции в виде надрезов, разрывов.
	(

	Проверка наличия и целостности всех цепей заземления, надежность их крепления.
	(

	Проверка функционирование запирающихся устройств, ограничителей и других подобных элементов.
	(

	Проверка надежности крепления проводов и протяжки винтовых соединений.
	(

	Проверка наличия всех заводские перемычек (согласно монтажной схеме).
	(

	Проверка мест установки перемычек в БИ и надежности их крепления.
	(

	Проверка заземления шкафа через заводской заземляющий жгут непосредственно к контуру заземления.
	(


Итоги проверки: Замечаний не выявлено
3. Проверка сопротивления изоляции
Крышки испытательных блоков должны быть установлены. Ревуны сигнализации и ППК отсоединены. Необходимо отключить автоматы SF1, SF2, SF3, SF4, SF5, SF6, SF10;
Временными перемычками соединить цепи:

· цепи ЦС 24V (01Х1-01Х15);

· 1 и 2 участки сигнализации + питание 1 и 2 участка (01Х16-01Х76, 01Х165-01Х174);

· цепи индивидуальной сигнализации 1 и 2 участков (01Х225-01Х251);

· - цепи питания ЦС (01Х138-01Х164);

- цепи  опер тока БЦС (01Х186-01Х188);

- цепи индивидуальной световой сигнализации 1 и 2 участков (01Х192-01Х201), (01Х212-01Х213), (01Х216-01Х221), (01Х294-01Х300), (01Х402-01Х407);

· цепи ТС 1 и 2 участка (01Х301-01Х349); снять провода 01Х315, 01Х343; 


3 и 4 участки сигнализации + питание 3 и 4 участка (01Х77-01Х137),(01Х176-01Х185).
· цепи индивидуальной сигнализации 3 и 4 участков (01Х261-01Х290);

· - цепи  опер тока БЦС (01Х189-01Х191), (01Х202-01Х211), (01Х214-01Х215);

- цепи индивидуальной световой сигнализации 3 и 4 участков (01Х255-01Х260), (01Х409-01Х414), (01Х351-01Х357);

· цепи ТС 3 и 4 участка (01Х358-01Х401); снять провода 01Х372, 01Х398; 

Необходимо измерить сопротивление изоляции между цепями, соединенными между собой и корпусом, а также между каждой цепью и оставшимися соединенными между собой цепями. Измерения производятся с помощью мегомметра на напряжение 1000 В. При всех видах измерений сопротивление собранных цепей должно быть не менее 10 МОм.

Временные перемычки должны быть удалены и все цепи, подходящие к клеммнику шкафа восстановлены.
Итоги проверки: Замечаний не выявлено
4. Проверка на соответствие проекту и правильности привязки
Ознакомиться с проектной документацией шкафа, определить функции, которые по проекту должны выполнять устройства шкафа. После ознакомления провести следующие работы:

	Вид работ
	Отметка о выполнении

	Проверка правильности привязки по проекту на соответствие принципиальной схеме шкафа.
	(

	При необходимости – внесение изменений в схему шкафа и в файл уставок.
	(

	Проверка соответствия монтажа кабелей вторичной коммутации,  запланированных проектом – схеме клеммных соединений шкафа. Проверка надежности крепления кабелей и заземления их экранов.
	(

	Уточнить напряжение оперативного постоянного тока, а так же диапазон его отклонения от номинального (на предмет соответствия диапазону, указанному в РЭ устройства).
	(


Итоги проверки: Замечаний не выявлено
5. Включение шкафа, настройка связи и ввод рабочих уставок
Перед включением автоматического выключателя SF4 или SF5(Резерв) «Цепи сигнализации участка» в шкафу замерить на клеммах шкафа (01X139 – 01X146) или (01X143 – 01X149) полярность оперативного тока и его уровень. 
После включения автоматического выключателя SF4 – терминалы запускаются в работу и загорается светодиод «Питание.
Связь с терминалом осуществляется через интерфейс связи (COM порт), установленного на лицевой стороне терминалов и с помощью специального переходника USB-COM соединяется с персональным компьютером (ПК). Настройка сервисного ПО, параметров соединения и организация связи описаны в документе «Инструкция по настройке сервисного ПО». 

Проверить с использованием программы TECOM возможность считывания и записи информации терминала.
6. Проверка функциональности терминала А1
6.1. Проверка правильности монтажа входных цепей
Срабатывание входа терминала «ТОР 200–БЦС» контролировалось по ИЧМ терминала в меню «Измерения»–«Дискретные входы».
	№ Входа
	Клеммы
	Наименование

входа
	Действие

	1.1
	01X192
	Сброс звук. сигн.
	Нажатие кнопки SB9.1

	1.2
	01X193
	Сброс сигн.
	Нажатие кнопки SB10.1

	1.3
	01X194
	Дист. Сброс сигн_1
	

	1.4
	01X195
	Дист. Сброс сигн_2
	

	1.5
	01X197
	ВШ1
	

	1.6
	01X199
	ВШ2
	

	2.1
	01X216
	Вход_1
	Отключение автомата SF1

	2.2
	01X217
	Вход_2
	Отключение автомата SF2

	2.3
	01X218
	Вход_3
	Отключение автомата SF3

	2.4
	01X219
	Вход_4
	

	2.5
	01X220
	Вход_5
	

	2.6
	01X221
	Вход_6
	

	2.7
	01X222
	Вход_7
	

	2.8
	01X223
	Вход_8
	

	2.9
	01X224
	Вход_9
	

	2.10
	01X225
	Вход_10
	

	2.11
	01X226
	Вход_11
	

	2.12
	01X227
	Вход_12
	

	2.13
	01X228
	Вход_13
	


	2.14
	01X229
	Вход_14
	

	3.1
	01X230
	Вход_15
	

	3.2
	01X231
	Вход_16
	

	3.3
	01X232
	Вход_17
	

	3.4
	01X233
	Вход_18
	

	3.5
	01X234
	Вход_19
	

	3.6
	01X235
	Вход_20
	

	3.7
	01X236
	Вход_21
	

	3.8
	01X237
	Вход_22
	

	3.9
	01X238
	Вход_23
	

	3.10
	01X239
	Вход_24
	

	3.11
	01X240
	Вход_25
	

	3.12
	01X241
	Вход_26
	

	3.13
	01X242
	Вход_27
	

	3.14
	01X243
	Вход_28
	


Итоги проверки: Замечаний не выявлено
6.2. Проверка правильности монтажа выходных цепей
Срабатывание выхода терминала «ТОР 200–БЦС» контролировалось по ИЧМ терминала в меню «Измерения» - «Дискретные выходы» и наличию соответствующего звукового или светового сигнала.
	№ Выхода
	Клеммы
	Наименование

выхода
	Действие

	1.1
	01X9
	ЗСА
	Аварийное отключение присоединения

	1.2
	01X10
	ЗСП
	Неисправность на присоединении

	1.3
	01X11
	Неиспр. ШЗА/ШЗП
	Неисправность шинки аварийной или предупредительной сигнализации

	1.4
	01X8
	Неиспр. ШС/ШМ
	Неисправность цепи питания ШМ или снижение напряжения на ШС

	1.5
	01X5
	Неисправность
	Неисправность терминала или пропадание оперативного напряжения

	2.1
	01X294
	ТМ АС
	

	2.2
	01X295
	ТМ ПС
	

	2.3
	01X296
	Неиспр. ШЗА/ШЗП
	

	2.4
	01X297
	Неиспр. ШС/ШМ
	

	2.5
	01X298
	ЗСА
	

	2.6
	01X299
	ВШ2
	

	2.7
	01X300
	ВШ1
	


Итоги проверки: Замечаний не выявлено
6.3. Проверка правильности отображения аналоговых величин
Проверка правильности отображения входных аналоговых величин производится подачей тока и напряжения от прибора РЕТОМ-51через клеммные зажимы, предварительно отключив автоматы питания цепей сигнализации участков и цепей общей сигнализации SF1,2,3. Правильность отображения входных аналоговых величин проверялась по показаниям ЖК-дисплея терминала в меню «Измерения/Вторичные» и осциллограммам. 
	Наименование
	Клеммы
	Значение по ИЧМ

	Iшза1,А
	01Х39 – 01Х47
	

	Iшзп1,А
	01Х40 – 01Х48
	

	Iшза2,А
	01Х67 – 01Х72
	

	Iшзп2,А
	01Х68 – 01Х73
	

	Uшс,В
	01Х171 – 01Х173
	

	Uшм,В
	01Х172 – 01Х174
	



Итоги проверки: Замечаний не выявлено
7.  Проверка функциональности терминала А2
7.1. Проверка правильности монтажа входных цепей 
Срабатывание входа терминала «ТОР 200–БЦС» контролировалось по ИЧМ терминала в меню «Измерения»–«Дискретные входы».

	№ Входа
	Клеммы
	Наименование

входа
	Действие

	1.1
	01X202
	Сброс звук. сигн.
	Нажатие кнопки SB9.2

	1.2
	01X203
	Сброс общей сигн.
	Нажатие кнопки SB10.2

	1.3
	01X204
	Дист. Сброс сигн_1
	

	1.4
	01X205
	Дист. Сброс сигн_2
	

	1.5
	01X207
	ВШ1
	

	1.6
	01X209
	ВШ2
	

	2.1
	01X255
	Вход_1
	Отключение автомата SF4

	2.2
	01X256
	Вход_2
	Отключение автомата SF5

	2.3
	01X257
	Вход_3
	Отключение автомата SF6

	2.4
	01X258
	Вход_4
	

	2.5
	01X259
	Вход_5
	

	2.6
	01X260
	Вход_6
	

	2.7
	01X261
	Вход_7
	

	2.8
	01X262
	Вход_8
	

	2.9
	01X263
	Вход_9
	

	2.10
	01X264
	Вход_10
	

	2.11
	01X265
	Вход_11
	

	2.12
	01X266
	Вход_12
	

	2.13
	01X267
	Вход_13
	

	2.14
	01X268
	Вход_14
	

	3.1
	01X269
	Вход_15
	

	3.2
	01X270
	Вход_16
	

	3.3
	01X271
	Вход_17
	

	3.4
	01X272
	Вход_18
	

	3.5
	01X273
	Вход_19
	

	3.6
	01X274
	Вход_20
	

	3.7
	01X275
	Вход_21
	

	3.8
	01X276
	Вход_22
	

	3.9
	01X277
	Вход_23
	

	3.10
	01X278
	Вход_24
	

	3.11
	01X279
	Вход_25
	

	3.12
	01X280
	Вход_26
	

	3.13
	01X281
	Вход_27
	

	3.14
	01X282
	Вход_28
	


 Итоги проверки: Замечаний не выявлено
7.2. Проверка правильности монтажа выходных цепей
Срабатывание выхода терминала «ТОР 200–БЦС» контролировалось по ИЧМ терминала в меню «Измерения» - «Дискретные выходы» и наличию соответствующего звукового или светового сигнала.
	№ Выхода
	Клеммы
	Наименование

выхода
	Действие

	1.1
	01X9
	ЗСА
	Аварийное отключение присоединения

	1.2
	01X10
	ЗСП
	Неисправность на присоединении

	1.3
	01X11
	Неиспр. ШЗА/ШЗП
	Неисправность шинки аварийной или предупредительной сигнализации

	1.4
	01X8
	Неиспр. ШС/ШМ
	Неисправность цепи питания шинки мигания или сниежение напряжения на шинках ШС

	1.5
	01X5
	Неисправность
	Неисправность терминала или пропадание оперативного напряжения

	2.1
	01X351
	ТМ АС
	

	2.2
	01X352
	ТМ ПС
	

	2.3
	01X253
	Неиспр. ШЗА/ШЗП
	

	2.4
	01X354
	Неиспр. ШС/ШМ
	

	2.5
	01X355
	ЗСА
	

	2.6
	01X356
	ВШ2
	

	2.7
	01X357
	ВШ1
	


Итоги проверки: Замечаний не выявлено

7.3. Проверка точности измерения входных аналоговых величин
Проверка правильности отображения входных аналоговых величин производится подачей тока и напряжения от прибора РЕТОМ-51через клеммные зажимы, предварительно отключив автоматы питания цепей сигнализации участков и цепей общей сигнализации SF4,5,6. Правильность отображения входных аналоговых величин проверялась по показаниям ЖК-дисплея терминала в меню «Измерения/Вторичные» и осциллограммам. 

	Наименование
	Клеммы
	Значение по ИЧМ

	Iшза3,А
	01Х100 – 01Х108
	

	Iшзп3,А
	01Х101 – 01Х109
	

	Iшза4,А
	01Х128 – 01Х133
	

	Iшзп4,А
	01Х129 – 01Х134
	

	Uшс,В
	01Х182 – 01Х184
	

	Uшм,В
	01Х183 – 01Х185
	


Итоги проверки: Замечаний не выявлено

8. Проверка работы устройства
Для примера – проверка ИО проводится с использованием ИК «РЕТОМ-41(51, 61)». Через специальные гнёзда (испытательные штекеры) внутренней части клеммника осуществлять подачу на устройство токов и напряжений. Для фиксации срабатывания ИО дискретный вход ИК «РЕТОМ» соединить с контактами реле К2.5 терминала. Выставление соответствующего ИО на реле К2.5 осуществлять через программу TECOM в меню «Параметры»-«Дополнительно»-«Программные ключи»-«SGR».
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Обязательное условие:

· Iш>0,03A
· Iср.ш>уставка dI (ток срабатывания)>I возврата

· Iраб.ш. – рабочий ток шины (=U/Rрезистора на удаленном конце) 

dI>- уставка, ток срабытывания единичного сигнала (изменение тока шины) 

Iед.сигн. – уставка, ток единичного сигнала. Служит для расчета количества единичных сигналов n при срабатывании сигнализации

n = Iср.ш.-I раб.ш./ Iед.сигн. 
Iш<0,03 - минимально допустимый контрольный ток шины 30мА

Iср.ш.1, (Iср.ш.n) – ток на шине при срабатывании одного (n) един. сигналов 

T1, Tn, Tn+1 – промежуток времени дежурного состояния шины

Tсраб.1, Tсраб.n – промежуток времени состояния шины при сработанной   сигнализации 

8.1. Проверка ИО терминала А1
Проверка ИО ШЗА1, ШЗП1, ШЗА2, ШЗП2 производится подачей постоянного тока на соответствующие клеммы. предварительно выключив автоматы питания цепей сигнализации участков SF1,2. 
Проверка ИО ШС, ШМ производится подачей постоянного напряжения на соответствующие клеммы. Необходимо помнить о том что шинки сигнализации (ШС) и шинки мигания (ШМ) имеют общий автомат питания SF3 и выходное реле «Неисправность ШС/ШМ». Следовательно, если для проверки ИО ШС или ШМ выключить автомат SF3, возникнет устойчивая неисправность ШС/ШМ. Для обеспечения селективности проверки ИО ШС, ШМ необходимо обесточить клеммы (01Х171-01Х173), (01Х172-01Х174) соответственно.
8.1.1. Проверка ИО тока ШЗА1
Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «3 паралл. источника =I» – подачей постоянного тока.
ИО срабатывания DI> шза1 отсчитывается от рабочего тока шины и определяется при скачкообразном увеличении тока на величину, равную 1,05 уставки DI> шза1. ИО возврата I< отсчитывается от сработанного тока ИО DI> шза1 и определяется при плавном понижении тока.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, А
	величина срабат., А
	величина возвр., А
	коэф. возвр.

	Срабатывание ШЗА1
	ИО DI>
	01Х39–01Х47
	
	
	
	-

	Возврат ШЗА1
	ИО I<
	
	
	
	
	-


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.
8.1.2. Проверка ИО тока ШЗП1

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «3 паралл. источника =I» – подачей постоянного тока.
ИО срабатывания DI> шзп1 отсчитывается от рабочего тока шины и определяется при скачкообразном увеличении тока на величину, равную 1,05 уставки DI> шзп1. ИО возврата I< отсчитывается от сработанного тока ИО DI> шзп1 и определяется при плавном понижении тока.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, А
	величина срабат., А
	величина возвр., А
	коэф. возвр.

	Срабатывание ШЗП1
	ИО DI>
	01Х40–01Х48
	
	
	
	-

	Возврат ШЗП1
	ИО I<
	
	
	
	
	-


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.
8.1.3. Проверка ИО тока ШЗА2
Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения→ «3 паралл. источника =I» – подачей постоянного тока.
ИО срабатывания DI> шза2 отсчитывается от рабочего тока шины и определяется при скачкообразном увеличении тока на величину, равную 1,05 уставки DI> шза2. ИО возврата I< отсчитывается от сработанного тока ИО DI> шза2 и определяется при плавном понижении тока.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, А
	величина срабат., А
	величина возвр., А
	коэф. возвр.

	Срабатывание ШЗА2
	ИО DI>
	01Х67–01Х72
	
	
	
	-

	Возврат ШЗА2
	ИО I<
	
	
	
	
	-


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.
8.1.4. Проверка ИО тока ШЗП2

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «3 паралл. источника =I» – подачей постоянного тока.
ИО срабатывания DI> шзп2 отсчитывается от рабочего тока шины и определяется при скачкообразном увеличении тока на величину, равную 1,05 уставки DI> шзп2. ИО возврата I< отсчитывается от сработанного тока ИО DI> шзп2 и определяется при плавном понижении тока.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, А
	величина срабат., А
	величина возвр., А
	коэф. возвр.

	Срабатывание ШЗП2
	ИО DI>
	01Х68–01Х73
	
	
	
	-

	Возврат ШЗП2
	ИО I<
	
	
	
	
	-


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.
8.1.5. Проверка ИО напряжения ШС
Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «-Ua,+Ub,~Uc» – подачей постоянного напряжения.
ИО срабатывания U< неисправности шинок сигнализации определяется снижением напряжения на входе канала до 0,8Uн (Uн задается уставкой).

	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, В
	величина срабат., В
	величина возвр., В
	коэф. возвр.

	ШС
	U<
	01Х171-01Х173
	
	
	
	


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.
8.1.6. Проверка ИО напряжения ШМ
Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «-Ua,+Ub,~Uc» – подачей постоянного напряжения.
Сигнал неисправности шинки мигания появляется в том случае, если время, в течение которого отсутствует импульсы напряжения на входе канала, более уставки t<.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, В
	величина срабат., В
	величина возвр., В
	коэф. возвр.

	ШМ
	U<
	01Х172-01Х174
	
	
	
	


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.

8.2. Проверка ИО терминала А2

Проверка ИО ШЗА3, ШЗП3, ШЗА4, ШЗП4 производится подачей постоянного тока на соответствующие клеммы. предварительно выключив автоматы питания цепей сигнализации участков SF4, 5.
Проверка ИО ШС, ШМ производится подачей постоянного напряжения на соответствующие клеммы. Необходимо помнить о том что шинки сигнализации (ШС) и шинки мигания (ШМ) имеют общий автомат питания SF6 и выходное реле «Неисправность ШС/ШМ». Следовательно, если для проверки ИО ШС или ШМ выключить автомат SF3, возникнет устойчивая неисправность ШС/ШМ. Для обеспечения селективности проверки ИО ШС, ШМ необходимо обесточить клеммы (01Х182-01Х184), (01Х183-01Х185) соответственно.
8.2.1. Проверка ИО тока ШЗА3
Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «3 паралл. источника =I» – подачей постоянного тока.
ИО срабатывания DI> шза3 отсчитывается от рабочего тока шины и определяется при скачкообразном увеличении тока на величину, равную 1,05 уставки DI> шза3. ИО возврата I< отсчитывается от сработанного тока ИО DI> шза3 и определяется при плавном понижении тока.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка,
А
	величина срабат., А
	величина возвр., А
	коэф. возвр.

	Срабатывание ШЗА3
	ИО DI>
	01Х100-01Х108
	
	
	
	-

	Возврат ШЗА3
	ИО I<
	
	
	
	
	-


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.
8.2.2. Проверка ИО тока ШЗП3
Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «3 паралл. источника =I» – подачей постоянного тока.
ИО срабатывания DI> шзп3 отсчитывается от рабочего тока шины и определяется при скачкообразном увеличении тока на величину, равную 1,05 уставки DI> шзп3. ИО возврата I< отсчитывается от сработанного тока ИО DI> шзп3 и определяется при плавном понижении тока.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, А
	величина срабат., А
	величина возвр., А
	коэф. возвр.

	Срабатывание ШЗП3
	ИО DI>
	01Х101-01Х109
	
	
	
	-

	Возврат ШЗП3
	ИО I<
	
	
	
	
	-


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.

8.2.3. Проверка ИО тока ШЗА4

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «3 паралл. источника =I» – подачей постоянного тока.
ИО срабатывания DI> шза4 отсчитывается от рабочего тока шины и определяется при скачкообразном увеличении тока на величину, равную 1,05 уставки DI> шза4. ИО возврата I< отсчитывается от сработанного тока ИО DI> шза4 и определяется при плавном понижении тока.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, А
	величина срабат., А
	величина возвр., А
	коэф. возвр.

	Срабатывание ШЗА4
	ИО DI>
	01Х128-01Х133
	
	
	
	-

	Возврат ШЗА4
	ИО I<
	
	
	
	
	-


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.

8.2.4. Проверка ИО тока ШЗП4

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» – «3 паралл. источника =I» – подачей постоянного тока.
ИО срабатывания DI> шзп4 отсчитывается от рабочего тока шины и определяется при скачкообразном увеличении тока на величину, равную 1,05 уставки DI> шзп4. ИО возврата I< отсчитывается от сработанного тока ИО DI> шзп4 и определяется при плавном понижении тока.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, А
	величина срабат., А
	величина возвр., А
	коэф. возвр.

	Срабатывание ШЗП4
	ИО DI>
	01Х129-01Х134
	
	
	
	-

	Возврат ШЗП4
	ИО I<
	
	
	
	
	-


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.
8.2.5. Проверка ИО напряжения ШС

Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «-Ua,+Ub,~Uc» – подачей постоянного напряжения.
ИО срабатывания U< неисправности шинок сигнализации определяется снижением напряжения на входе канала до 0,8Uн (Uн задается уставкой).

	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, В
	величина срабат., В
	величина возвр., В
	коэф. возвр.

	ШС
	U<
	01Х182-01Х184
	
	
	
	


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.

8.2.6. Проверка ИО напряжения ШМ
Проверка производится в режиме «Ручное управление независимыми источниками тока и напряжения» → «-Ua,+Ub,~Uc» – подачей постоянного напряжения.
Сигнал неисправности шинки мигания появляется в том случае, если время, в течение которого отсутствует импульсы напряжения на входе канала, более уставки t<.
	Измерительный орган
	Параметр
	клеммы
	уставка, В
	величина срабат., В
	величина возвр., В
	коэф. возвр.

	ШМ 
	U<
	01Х183-01Х185
	
	
	
	


Измеренные значения срабатывания и возврата соответствуют требованиям ТУ.

9. Комплексная проверка устройства
	Подготовительные работы
	Отметка о выполнении

	Ключи выставляются в положения, соответствующие подаваемому режиму.
	(

	При необходимости подачей потенциала на клеммы дискретных входов шкафа имитируется наличие необходимых для правильной работы сигналов от первичного оборудования и др. устройств.
	(

	Все дополнительные устройства, установленные в шкаф, должны быть включены и готовы к работе.
	(

	Вид работ
	

	Наличие звуковой и световой сигнализации в соответствии с заданным алгоритмом работы устройства.
	(


9.1. Проверка целостности шинок сигнализации терминалов А1 и А2

Проверка производится переводом ключа «организация шинки сигнализации» соответствующего участка в положение «Контроль» – появление звуковой и световой сигнализации (10 сек.).
	Шина
	Ключ
	Действие
	Результат

	ШЗА1
	SA2
	Перевести в «Контроль»
	Срабатывание аварийной сигнализации

	ШЗП1
	SA2
	Перевести в «Контроль»
	Срабатывание предупредительной сигнализации

	ШЗА2
	SA3
	Перевести в «Контроль»
	Срабатывание аварийной сигнализации

	ШЗП2
	SA3
	Перевести в «Контроль»
	Срабатывание предупредительной сигнализации

	ШЗА3
	SA4
	Перевести в «Контроль»
	Срабатывание аварийной сигнализации

	ШЗП3
	SA4
	Перевести в «Контроль»
	Срабатывание предупредительной сигнализации

	ШЗА4
	SA5
	Перевести в «Контроль»
	Срабатывание аварийной сигнализации

	ШЗП4
	SA5
	Перевести в «Контроль»
	Срабатывание предупредительной сигнализации


* Целостность также проверяется разрывом соответствующих шлейфов в панелях

Итоги проверки: Замечаний по работе нет
9.2. Опробование шинок сигнализации терминалов А1 и А2

Проверка производится нажатием кнопки «опробование сигнализации участка» – появление звуковой и световой сигнализации.
	Шина
	Ключ
	Действие
	Результат

	ШЗА1
	SB1
	Нажать
	Срабатывание аварийной сигнализации

	ШЗП1
	SB2
	Нажать
	Срабатывание предупредительной сигнализации

	ШЗА2
	SB3
	Нажать
	Срабатывание аварийной сигнализации

	ШЗП2
	SB4
	Нажать
	Срабатывание предупредительной сигнализации

	ШЗА3
	SB5
	Нажать
	Срабатывание аварийной сигнализации

	ШЗП3
	SB6
	Нажать
	Срабатывание предупредительной сигнализации

	ШЗА4
	SB7
	Нажать
	Срабатывание аварийной сигнализации

	ШЗП4
	SB8
	Нажать
	Срабатывание предупредительной сигнализации


Итоги проверки: Замечаний по работе нет
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