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1. Основные технические данные шкафа

Основные технические данные шкафа

	Основные технические данные шкафа

	Номинальное линейное/фазное напряжение UHOM /UФНОМ переменного тока, В
	Номинальное напряжение источника оперативного питания, В
	Дата выпуска

	100/57.7
	220
	

	Шкаф
	Заводской номер

	Бреслер ШН 2415.13
	


Место установки шкафа

	Предприятие
	

	Название подстанции
	

	Название объекта
	

	Причина выдачи уставок
	


2. Внешний осмотр шкафа

	Вид  работ
	Отметка о выполнении

	Проверка отсутствия повреждений защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий.
	(

	Проверка отсутствия повреждений конструкции шкафа.
	(

	Проверка отсутствия коррозии, подтеков или иных признаков нарушений условий хранения и транспортировки.
	(

	Проверка отсутствия следов копоти, оплавления изоляции проводов или элементов конструкции терминала и шкафа.
	(

	Проверка наличия крепежа во всех местах, предусмотренных конструкцией, и отсутствия его повреждений.
	(

	Проверка отсутствия видимых повреждения переключателей, ламп, промежуточных реле и других элементов шкафа.
	(

	Проверка отсутствия повреждений изоляции в виде надрезов, разрывов.
	(

	Проверка наличия и целостности всех цепей заземления, надежность их крепления.
	(

	Проверка функционирование запирающихся устройств, ограничителей и других подобных элементов.
	(

	Проверка надежности крепления проводов.
	(

	Проверка наличия всех заводские перемычек (согласно монтажной схеме).
	(

	Проверка коммутации автоматами соответствующих цепей.
	(


Итоги проверки: Замечаний не выявлено
. 

3. Проверка внешних цепей, подключенных к шкафу

	Вид работ
	Отметка о выполнении

	Уточнение того, что к шкафу  подводятся и отходят кабели  с устройств, запланированных проектом.
	(

	Проверка соответствия монтажа кабелей вторичной коммутации схеме клеммных соединений шкафа. Проверка надежности крепления.
	(

	Контроль подключения шкафа через заводской заземляющий жгут непосредственно к контуру заземления.
	(

	Уточнить напряжение оперативного постоянного тока, а так же диапазон его отклонения от номинального (на предмет соответствия диапазону, указанному в РЭ защиты).
	(


Итоги проверки: Внешние цепи подключены правильно.
4. Проверка сопротивления изоляции 

Проверка сопротивления изоляции производится в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2000 в холодном состоянии шкафа в следующей последовательности:

-снято оперативное питание шкафа;

-оперативные переключатели установлены в следующие положения:

	Переключатель
	Положение

	04.SN1
	AB

	05.SN1
	AB


-временными перемычками на клеммнике соединены цепи:

· цепи переменного напряженияТН1, ТН2: 01x 01-01x12;01х22-01х45;01х13-01х20;01х46-01х56;02х01-02х12;02х22-02х45;02х13-02х20;02х46-02х56;02х61-02х72;02х75-02х98; 01х61-01х72;01х75-01х98; 
· цепи сигнализации ±ЕН:  03x01,03x14,03х15; 03x02.

Необходимо измерить сопротивление изоляции между цепями, соединенными между собой и  корпусом, а также между каждой цепью и оставшимися соединенными между собой цепями. Измерения производятся с помощью мегомметра на напряжение 1000 В. При всех видах измерений сопротивление собранных цепей должно быть не менее 10 МОм.

Временные перемычки должны быть удалены и все цепи, подходящие к клеммнику шкафа восстановлены.

5. Включение шкафа (подача оперативного питания)

Ключи (автоматы) питания шкафа нужно перевести в положение «Вывод».

	Вид работ
	Отметка о выполнении

	Проверка напряжения, подаваемого в цепи питание шкафа.
	(

	Проверка исправности автомата в цепи питания (способность коммутации).
	(

	Проверка наличия и надежности цепей заземления.
	(

	Проверка уровня и полярность напряжения питания на клеммнике шкафа, после включения внешнего автомата.
	(


Итоги проверки: Включение произведено успешно
6. Проверка показаний щитовых приборов

Проверка правильности отображения входных величин производится подачей  напряжения от прибора РЕТОМ-51(61) через клеммные зажимы. Правильность отображения входных величин проверялась с помощью аналоговых щитовых приборов.

Результаты приведены в таблице 7.1 

Проверка цепей напряжения ТН 1с.ш. 

Таблица 7.1

	Позиция

ключа
	Показание прибора

	
	0
	UАВ
	UВС
	UСА
	UА
	UВ
	UС

	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	АВ
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	ВС
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	СА
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	А
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	В
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	С
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Проверка целостности разомкнутого треугольника ТН 1с.ш.

Для проведения этого опыта надо нажать на кнопку 04.SB1. После чего амперметр 04.РА1 должен показать не значительное отклонение от нуля. Если амперметр показывает ноль «о» или зашкаливает, то это означает, что цепь напряжения разомкнутого треугольника неисправна или находиться в аварийном режиме.

Проверка целостности разомкнутого треугольника ТН 2 с.ш.

Для проведения этого опыта надо нажать на кнопку 05.SB1. После чего амперметр 05.РА1 должен показать не значительное отклонение от нуля. Если амперметр показывает ноль «о» или зашкаливает, то это означает, что цепь напряжения разомкнутого треугольника неисправна или находиться в аварийном режиме.

Результаты приведены в таблице 7.2 

Проверка цепей напряжения ТН 2 с.ш. 

Таблица 7.2

	Позиция

ключа
	Показание прибора

	
	0
	UАВ
	UВС
	UСА
	UА
	UВ
	UС

	0
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	АВ
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-

	ВС
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-

	СА
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	А
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-

	В
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	С
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Итоги проверки: Замечаний по работе нет

7. Проверка взаимодействия защиты с другими устройствами

	№ панели (шкафа)
	Вид устройства
	Тип взаимодействия (отправка/получение сигнала)
	Обмен сигналами прошел успешно

	1
	Панель центральной сигнализации
	Отправка сигналов
	(

	2
	Внешние защиты
	Получение сигналов
	(

	3
	Щит управления
	Получение сигналов
	(


Итоги проверки: Замечаний по работе нет

8. Проверка шкафа под нагрузкой

Для проверки шкафа под нагрузкой потребуется подать напряжение на шкаф. После чего  должны проверить правильность фазировки, симметрии, правильноcть чередование фаз выходной величины у шкафа. Это выполняется специальным устройством «ВАФ». Если  не выполняется это условие, то оно говорит о неправильной работы шкафа под нагрузкой.  

Значение  напряжений совпадают показаниями щитовых приборов.

9. Заключение
Шкаф  организации цепей напряжения  «Бреслер ШН 2415.13» работает согласно заложенному принципу действия  и может вводиться в работу.

	«__» ______ 201_
	
	/___________/

	
	
	/___________/




