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на УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ

 типа ТОР 100 ЛОК

1. Изготовитель: 
ООО «Исследовательский центр «Бреслер»

Адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1.

Тел./ факс: (8352) 57-43-20, 57-43-21,…, 57-43-29
Факс (8352) 57-43-22, e-mail: market@ic-bresler.ru
2. Заказчик:
	Организация
	

	Адрес
	

	Контактное лицо
	

	Должность
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	


3.    Объект установки  ____________________________________________________________________________

3. Выбор типоисполнения  устройства
	№
	Шифр устройства
	Назначение устройства
	Кол-во

	1. 
	Бреслер ШН 2416.10
	Шкаф определения места повреждения линий электропередач 35-750 кВ (с 1 терминалом ТОР 100 ЛОК)
	

	Шкафы с одним комплектом  РЗА
	

	2. 
	Бреслер ШН 2416.10 16.10
	Шкаф определения места повреждения линий электропередач 35-750 кВ (с 2 терминалами ТОР 100 ЛОК)
	


4. Параметры устройства
5.1 Количество терминалов, устанавливаемых в шкафу (заполняется в случае заказа шкафа)

	□ 1 терминал
	□ 2 терминала
	□ 3 терминала
	□ 4 терминала


5.2 Номинальные данные

	Номинальный ток
	□ 1А
	□ 5А

	Номинальное напряжение оперативного постоянного тока
	= 110 В

□
1

= 220 В

□
2

= 48 В
с БПС-01
□
3

= 24 В
с БПС-01
□
4


5.3 Исполнение порта для связи с АСУ

0 - не установлен;………………………….….…….…………...…….…….……….………….………………….……… □
Протокол SPA:
1 - интерфейс TTL…………..…….………….………………..………………………………………….............................□
2 - оптический интерфейс…….……………………………...………..………………………………..…………………. □
3 - интерфейс RS 485……….………………………………………………………………………….………...…….……□
7 - интерфейс «токовая петля» ………………………………………………………………………….………..….....….□
Протокол МЭК 60870-5-103 + SPA: 

4 - интерфейс TTL………….….….…….…….……….….…….…….…….………….……….………...………….…...…□
5 - оптический интерфейс….…..……….….…….…….…….…….……..……….………….……….…….…………...…□
6 - интерфейс RS 485……….….….…….….….……….……….…….…….….…..…...…….……….................................□
5.4 Параметры объекта
	№
	Шифр устройства
	Наименование линии
	Длина
	Напряжение
	Коэффициент трансформации ТТ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Программное обеспечение и кабель связи для  работы с терминалом, комплектов:

	для USB-порта (конвертер +кабель)____________; 
	для COM-порта (кабель) ____________.


6. Дополнительное оборудование

По желанию заказчика возможна установка дополнительного оборудования и изменение стандартного конструктива шкафа. Эти данные оговариваются непосредственно при заказе и могут привести к увеличению стоимости шкафа.

	№
	Тип оборудования
	Марка
	Кол-во

	1
	Кабель связи, м
	
	

	2
	Модем
	
	

	3
	Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию)
	
	

	4
	
	
	


7. Габаритные размеры шкафа:

ВxШxГ (для вновь строящихся ПС и реконструированных ПС)        2265x806x650               □
ВxШxГ (для замены старых панелей)                                                    2265x800x650               □
8. Дополнительные требования

9. Разработчик проекта _______________________________________________________

10. Заказчик __________________________________________________________________


__________________
________________
________________ 

руководитель
фамилия, и. о.
подпись
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