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                                                                                                                                           Карта заказа

Микропроцессорных устройств серии «ТЭМП 2501»


ООО «Исследовательский центр «Бреслер»

Адрес: 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1.

Тел.:  (8352) 57-43-20, 57-43-21,…, 57-43-29
Факс: (8352) 57-43-22, e-mail: market@ic-bresler.ru
Информация о заказчике:
	Организация
	

	Адрес
	

	Контактное лицо
	

	Должность
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	


Пример записи условного обозначения устройства при заказе:
	ТЭМП 2501 –
	1 
	1
	220 В,
	ИРПС,
	УХЛ 3.1
	
	

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	
	


I. Исполнение по назначению

1 – Устройство защиты и автоматики присоединений 6-35 кВ (универсальное)


2 – Устройство защиты и автоматики секционного ТН 


3 – Устройство защиты и автоматики отходящей линии 


4 – Устройство защиты и автоматики электродвигателей 


5 – Устройство направленных токовых защит и автоматики присоединений 6-35 кВ


6 – Устройство защит по напряжению и АВР


II. Исполнение по конструкции 
1 – Утопленный монтаж, горизонтальное крепление


2 – Навесной монтаж 


3 – Утопленный монтаж, вертикальное крепление

 1)
III. Номинальное значение оперативного напряжения

( / = 110 В 


( / = 220 В 


IV. Интерфейс порта связи с АСУ (кроме ТЭМПР 2501-3)
ИРПС – токовая петля 20 мА 


ТТЛ – последовательный 5-ти вольтовый интерфейс


RS-485 – двухпроводный полудуплексный последовательный канал связи


ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи

 2)
V. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150
УХЛ 3.1 – диапазон рабочих температур от минус 25 до плюс 55 оС


У 3 – диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 55 оС


Программное обеспечение с кабелем связи для  работы с устройством, комплектов:
	для USB-порта (конвертер+кабель)____________
	для COM-порта (кабель) ____________


	Количество ТЭМП 2501 – ____   ____   _________   _________   ________  
	шт.


____________________________________________________________________________________________
Примечания:
1) – только для исполнений ТЭМП 2501-1, ТЭМП 2501-2, ТЭМП 2501-4

2) – только для исполнений ТЭМП 2501-5, ТЭМП 2501-6
_1172442985.bin

