	ООО «ИЦ Бреслер» 

г. Чебоксары
	Факс: (8352) 574322

Тел.: (8352) 574320, 574321


Карта заказа 
терминалов микропроцессорных «ТОР 200-Д»

Защита  и  автоматика асинхронных и синхронных двигателей.
Наименование предприятия __________________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________________________

Контактное лицо/должность__________________________________________________________________

Телефон/факс_____(________)______________________ E-mail____________________________________
· Терминал микропроцессорный
	ТОР 200 -
	Д
	_
	2
	2
	_
	_
	_
	 Количество терминалов: ______________ шт.

	
	
	1
	
	
	2
	3
	4
	


1. Исполнение измерительных цепей
Код
4 ТТ + 4 ТН 
с измерением мощности и направленными защитами
3I0 ном = 1А и 0,2А 
□
2

4 ТТ 
без измерения мощности и направленных защит
3I0 ном = 1А и 0,2А 
□
3
2. Исполнение Порта 1 для связи с АСУ (непереключаемый, протоколы МЭК 60870-5-103 и SPA)
	интерфейс TTL 


□
4
	интерфейс RS-485 


□
6

	оптический интерфейс 

□
5
	интерфейс «токовая петля»

□
7

	отсутствует



□
0


3. Исполнение Порта 2 для связи с АСУ (переключаемый, протокол SPA)

	интерфейс TTL 


□
1
	интерфейс RS-485 


□
3

	оптический интерфейс 

□
2
	интерфейс «токовая петля»

□
7

	отсутствует



□
0


4. Номинальное значение оперативного напряжения

	
= 110 В   □
≈ 110 В
□
1
	
= 48 В
с БПС-01
□
3

	
= 220 В   □
≈ 220 В□
2
	
= 24 В
с БПС-01
□
4


5. Программное обеспечение с кабелем связи: для работы с терминалом, комплектов:

	для USB-порта (конвертер +кабель)____________; 
	для COM-порта (кабель) ____________.


6. Устройство адаптации для настенного монтажа, комплектов: ____________
· Блок питания комбинированный для ПС на переменном оперативном токе

7. Для ПС с оперативным питанием от одного ТСН (или ТН):
	БПК -
	001
	
	
	
	Количество: ______________ шт.


8. Для ПС с оперативным питанием от двух ТСН (или ТН):
	БПК -
	02 -
	1
	__
	
	Количество: ______________ шт.

	
	
	
	9
	
	


9. Электромагнит отключения ЭДВ-01 к БПК-02 (для приводов типа ПП-67):
	
не требуется


□
0
	
требуется


□
1


Пример: ТОР 200-Д 22 2 60 2 – терминал защиты двигателей мощностью ниже 5 МВт, с полным набором трансформаторов, с поддержкой протоколов МЭК-103 и SPA, Порт 1 с интерфейсом RS-485, в Порт 2 ничего не установлено, на номинальное оперативное напряжение 220 В.
